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Ip Hemsire Caqgri

Digitech Hemsire Cagri Sistemi

Digitech Hemsire Cagri Sistemleri, hasta ve sadlik personeli arasindaki iletisimin hizl ve kolay bir sekilde yapilmasini
saglayarak, hastalara verilen sadlik hizmetlerinin performans ve kalitesini yukseltir.

Digipanel Hemsire Cagri Paneli

Hemgsire Cagri Paneli, servis desklerinde hemsirelerin odalardaki cadn
durumlarini goruntidlemeleri, acil durumlardan haberdar olmalanni saglayan
Gnitelerdir.

' - Digitouch Oda Kontrol Paneli

Hasta oda icindeki yatakbasi cagri tnitesi,wc-banyo cadr Gnitesi, kapi Gsti
ikaz lambasini besleyen ve kontrol eden, personel kartlarini okuyarak rutin
kontrol, mavi-pempe-beyaz kod, konsiltan cagr baslatma ve sonlandirma
islemlerinin gorsel ve isitsel sekilde yapilmasini saglayan Gnitedir.

Digitouch OK-Y103

Digibed YBU-Y103 Digihand ELS-Y102 Digibath BU-Y103 Digilight KL-Y101
Yatakbasi cadn tnitesi Kablolu el seti Banyo/Wc Unitesi Kapi Ustl ikaz lambasi
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Ip Hemsire Cagri | SDIGIMAT

Yatakbasi Cagri Unitesi

Hasta odasindan hemsirenin cagrilmasini saglayan isikli ve sesli uyar
veren sik tasanimli akilli Gnitelerdir.El seti baglanabilir. Cagr baslatma ve
sonlandirma islemini yapar.
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Elseti

Hastanin yatakabasi cagn Gnitesini kullanamadigi  durumlarda,
yatagindan kalkmadan rahatlkla cagn islemini veya opsiyonel olarak
aydinlatma kontrol islemini saglamak amaciyla tasarlanmistir.

WC Cagri Unitesi
Oda ici hasta wc-banyo veya koridorlarda bulunan wc’lerden hemsire

veya personel destedi icin butonla veya ipli tutamak vasitasiyla cagri
yapilmasini ve iptal edilmesini saglar.

3 . ‘

Kapi Ust Koridor Lambasi

Koridorlarda rahat gorilerek hemsirenin cagr sonrasi hastaya hizli
ulagsmasini sadlar. Cagn durumlarina gore kirmizi-yesil-sar veya mavi
renkli uyari i1sik 6zelligine sahiptir.

www.randa.com.tr




6

]
MATE www.randa.con'w!'.tr

I
RERREREARRERARLRRE

Hastane Cagn Santral Sunucusu Raporlama

Herhangi bir operatore ihtiyac olmadan; Yerel ag Sunulan standart raporlardan bazilari;
Uzerinden Hemsire Cagri, Mavi Kod, Pembe Kod, - Hemsire Cagrilari

Beyaz Kod ve Konslltan Doktor sistemlerinin ayarlarini - Kritik Durumlar / Mavi KOD

iceren, tim cagrlarn yonetebilen, yonlendirebilen, - Kod Durumu istatistikleri

kayitlarini tutan,raporlama ve istatistik Ureten yazihm - Grafiksel Raporlar

programinin calismasini sadlayan Unitedir. Telefon - Performans Raporu

santraliyle ve hastane bilgi yénetim sistemiyle uyumlu - Teknik Problemler D6kimu

calisir.

Acil Servis Konsultan Doktor Cagri Paneli

Acil servisde, olusan konsultasyon ihtiyaclar icin ilgili bransin doktoruna cagri
yapilabilmesi ve doktorlarin servis sirelerinin kayit altina alinmasi ve raporlanmasi
icin kullanilir. Personel cagrilarini akilli kartlar ile baslatir ve sonlandirir.

Pager

Tasina bilir mesaj gostericisidir. Gelen cagrilari gosterir. Mesajlarin alinma ve okunma
zamanlarini kaydeder. Farkli cagrilarda, farkh uyan 6zelligine sahiptir.

Kablosuz Data Aktarici

Hastanenin belirli noktalarina yerlestirilerek sistemden gelen bilgi mesajlarinin
pagerlara ulastinlmasini saglar.

www.randa.com.tr I



Ip Hemsire Cagri | ADIGIMAT

Hemsire Paneli

Pager Cagr Cihazlar

oda 1 (2 kisilik)

Ip Hemsire Cadri
Baglanti Semasi

& e
| @ W

220V / UPS

0da Kontrol Unitesi

0da 2 (Tek Kisilik)

E Lambasi @l
TR

220V / UPS

| Kapi ustu Wc/Banyo Yatak Basi
Koridor Cagn Unitesi Hasta El
Seti

@.

L5/

p

| Kapi Ustu Wc/Banyo Yatak Basi Yatak Basi
Koridor cagn Unitesi Hasta El Hasta El
Seti Seti

)
L

Lamba Kontrol Unitesi

0da Kontrol Unitesi

a 0Oda Lambasi

UTP Cat6H e  —— ;
291.5 TTR s |

Hastane Cagn Santral Kablosuz Data
sunucu Aktarici

Acil Kosultasyon
Paneli
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Digipan GP-K102

N5

Yatak Basi Unitesi
Digibad YB-K102

Kablolu Hemsire Caqri

DIGIMAT Hemsire Cagr Sistemleri modern cagin getirdigi gereksinimleri
karsilamak amaciyla saglik sektortiinde hizmet veren kuruluslarda
kullanilmak Gzere tasarlanmis kombine bir sistemdir.

Hemsire Cagri Panel

Hemsire Cagri Paneli, servis desklerinde hemsirelerin odalardan yapilan
cagrilari izlemelerini ve acil durumdan haberdar olmalarini saglayan Gnitedir.

Oda Kontrol Unitesi

Odalarda ve banyolarda bulunan cagn tniteleri ve kapi Gsti lambalari
besleyen,gosterge ile haberlesmesini saglayan Gnitedir. 3 Yatak, 1 wc, 1
banyo ve bir kapi tstt lambasi baglanabilir. Aydinlatma lambalari icin réle
cikisi bulunmaktadir.

El Seti Wc / Banyo Unitesi Kapi Ustii Lambasi

Digihand EL-K102 Digibath Bu-K-102 Digilight KL-K102

Hemsire Caqgri
Raporlama Programi

www.randa.com.tr

Pager Cadn Cihazi RF Aktarici
AK-RF102




Kablolu Hemsire Cagri | SDIGIMAT

Kablolu Hemsire Caqgri
Baglanti Semasi

Hemysire cagn Paneli
0da 1 (2 kisilik)

Kapi Ustu Wc/Banyo Yatak Basi Yatak Basi

Koridor Cagn Unitesi Hasta El Hasta El

Lambasi Seti Seti

@ @I
GUc¢ Kaynadi
0da 2 (Tek Kisilik)
Kapi Ustu Wc/Banyo Yatak Basi ‘
| Koridor Cagn Unitesi Hasta El
Lambasi Seti
I s =
- @ | il
NN T w -_.@ Okuma Lambasi
Lamba Kontrol Unitesi
]
0da Lambasi

12V/ DC —
UPT CatoH  m—
UTP Cat6bH
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Kablosuz Hemsire Caqgri

DIGIMAT hemsire cagirma arin ailesinin RF - Kablosuz Hemsire Cagri
sistemidir. Cagri Uniteleri ve kapi Gsti lambalar gostergeler ile haberlesmesi
kablosuz rf iledir. Cagn Gniteleri pil ile calisir.

Hemsire Cagri Paneli

Yapilan cagnlarn hemsirelerin gormesi icin kullanilir. Hemsirelerin bulundugu
mahalde, duvara monte edilir.

Digipan GP-RF102

«:)

N
N5

Kablosuz Yatak Basi El Seti WC /Banyo Unitesi Kapi Ustd Lambasi

Unitesi Digihand - EL-RF102 Digibath BU-RF102 Digilight KL-K102
Digibad YB-RF102

Hemsire Cagri Pager Cagri Cihazi RF Aktaric
Raporlama Programi AK-RF102

10 www.randa.com.tr
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Acil Kod Sistemleri

MAVI KOD

Hastanede Temel Yasam Destedi surecinin (KPR) gerektigi durumlarda saglik
personelinin hastanenin tim dahili telefonlarindan, hasta odalarinda bulunan
Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Servis Cagri Panelinden
cagn yapabilmesini, bu cagrlann adresinin mavi kod ekibine pager cadn
cihazlanyla iletilmesini ve ekip personelinin kullandigi akilli kartlarla madahale
performansinin  kayit edilmesini ve raporlanmasini sadlayan iletisim ve
otomasyon sistemidir.

BEYAZ KOD

Hasta ve calisanlarin fiziksel saldir, cinsel taciz ve siddete maruz kalmalari
durumlarinda, personelin hastanenin tim dahili telefonlarindan, hasta
odalarinda bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil
Servis Cagr Panelinden cagn yapabilmesini, bu cagrilarin adresinin Beyaz kod
ekibine pager cagr cihazlanyla iletilmesini ve tim bu cagnlarin kayit edilmesini
ve raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon sistemidir.

PEMBE KOD

Hastanede yenidogan ve cocuk guvenligini tehdit eden durumlarda personelin
hastanenin tum dahili telefonlarindan, hasta odalarindan ve (varsa) yenidogan
dnitesinde bulunan Oda Kontrol Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil
Servis Cadri Panelinden cagri yapabilmesini, bu cagrilarin adresinin pembe kod
ekibine pager cagr cihazlanyla iletilmesini ve tim bu cagnlarnn kayit edilmesini
ve raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon sistemidir.

ACIL KONSULTASYON SISTEMI

Hastanede yetkili personelin akilli kartlarini kullanarak acil serviste ihtiyac
duyduklan bir konsultasyon brangsi icin Acil Servis Cagri Panelinden ve hasta
odalarindabulunan OdaKontrol Panellerinden konsultasyon cagrisi yapabilmesini,
bu cagnlarin adresinin konsultasyon pager cadr cihazlarnna iletilmesini ve
konsultasyon ekibinin kullandidr akilli kartlarla cagnlarn sonlandirabilmesini, tim
bu cagrilann kayit edilmesini ve raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon
sistemidir.

I www.randa.com.tr 11



Gorevli personeli cagirmak amaciyla kullanilir. Uzerinde cagri yapan birimin
numarasini gésteren 3 haneli G¢ satirli gdsterge bulunmaktadir. 255 odaya kadar
tanitilabilir.

ihtiyac halinde ipin cekilmesiyle, butonun adresi gostergede goranur. Uzerindeki iptal
butonuna basilarak cagn sonlandirilir. Adres modualine bagh olarak calisir.

Her oda icin bir adet kullanilir. Cagni 0da sayisinin 32’yi gecmesi halinde veya Her kat icin bir adet 12VDC Gu¢
Unitesinin adresini gostergeye bildirir.  katlarda data aktanmi icin kullanilir. Her kaynagi ile beslenir. En fazla 32
kat veya koridor icin bir adet kullanilir. odayi besler.

N T ﬁi'!-‘-' T ﬁlf-' ! '5||,!-‘-' ;;
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12V7DC
UTP Cat5-Cat6H
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DIGIMAT

Gorevli personeli cagirmak amaciyla kullanilir. Uzerinde cagri yapan birimin
numarasini gésteren 3 haneli G¢ satirll gdsterge bulunmaktadir. 255 odaya kadar
tanitilabilir.

Masa Ustiinde veya duvara sabitlenerek kullanilabilir yapidadir. @ @

Pil ile calismaktadir. Kablosuz olarak haberlesir. Kirmizi ve yesil
1sikla basildigini teyit eder.

Kablosuz Masa Tipi Kablosuz Duvar Tipi

Bu Granu kullanmak icin ayrica bir santral ve kablolama sistemine gerek yoktur.
Yaygin olarak Engelli Acil yardim butonu olarak kullanilir.

Kablosuz acil
yardim butonu

e
e, Kap! ustiine siva usti monte Sinyalin yetmedigi durumlarda, sinyal
\! edilebilir yapidadir. 12V Adaptor . aktarici kullanmak gerekir. Duvara monte
ile calisir. Kablosuz olarak ' edilir, Beslemesi 220 VAC
haberlesir.

: www.randa.com.tr 13
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Merkezi saat sistemleri; bir ana merkez saat ve buna bagli olarak calisan
dijital ve analog tali saat Gnitelerinden olusmaktadir. Tali saatler, merkezden
BOBINAT aldiklari zaman bilgisini, saniye dogrulugunda gosterirler.

Ana saat bagimsiz calisabilir sekilde tasarlanmistir. GPS ile uydudan aldigi
saat bilgisini tali saatlere gonderir.

Ana saatin tali saatlere bilgi aktarimi, RS485 seri haberlesme protokoli ile
veya (RF) kablosuz radyo frekansi ile yapilir.

Ana Saat Unitesi
RAS-104

GENEL OZELLIKLER

- Saat, tarih, 1s1 gostergeleri birlikte veya mustakil
uygulanabilir RDS-0541

- Pil ve RTC destegi, Microprosessor kontrolli tasarimi,
I m y

tek ve cift yonla, tavan askili, ayakh veya duvara monteli
RDS-1061

olarak uygulanabilir.
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Merkezi Saat Sistemleri | SDIGIMAT

-

TALI SAAT UNITELERI ﬂﬁf’{“‘;ﬁ

Sistemnde, SAAT+DAKIKA, SAAT+DAKIKA+SANIYE g -
gostergeli saat tniteleri kullanilmaktadir. Uydu desteki oC desteki
Tali saat Unitelerinin rakam boyutlari istege bagli

olarak; 57 mm’ den, 30 cm'e. Kadar secenekler

mevcuttur.

Rakam rengi kirmizidir. 220 Volt AC sebeke ceryani N

ile calismaktadir Analog ve dijital saatlerin, tek ve
cift yuzli modelleri mevcuttur.

Ana Merkezi Saat Unitesi
Hassasiyet : +/- 0.1 saniye / gin
Besleme Gerilimi : 220 Volt AC 50 Hz .

Ortam Sartlan : 0 ile 50 C ‘:“ :
\1 : Q -
Ana Saat Unitesi 30 cm Dijital Saat Cift Dijital Saat
RAS-104 Analog saat Tarafli

DIJITAL SAAT MODELLERI VE OLCULERI \ '

OLCULERI mm RAKAM BOYU OZELLIKLERI
RDS-0541 34x13x6 5,7 cm 4 Haneli Tek Yonlu
RDS-0542 34x13x6 5,7 cm 4 Haneli Cift Yonlu
RDS-0561 34x13x6 5,7 cm 6 Haneli Tek Yonlo Kat Dagritim
RDS-0562 34x13x6 5,7 cm 6 Haneli Cift Yonlu MOdUIU
RDS-1041 430 x 150 x 74 10 cm 4 Haneli Tek Yonlu
RDS-1042 430 x 150 x 74 10 cm 4 Haneli Cift Yonlu
RDS-1061 600 x 150 x 60 10 cm 6 Haneli Tek Yonla
RDS-1062 600 x 150 x 60 10 cm 6 Haneli Cift Yonlu
RDS-1541 550 x 170 x 60 15 cm 4 Haneli Tek Yonla
RDS-1542 550 x 170 x 60 15 cm 4 Haneli Cift Yonlu K .. .. .
RDS-1561 750 x 170 x 60 15 cm 6 Haneli Tek Yonlu ANALOG SAAT MODELLERI VE OLgULERI
RDS-1562 750 x 170 x 60 15 cm 6 Haneli Cift Yonla OLCULERI mm GORUNEN ALAN
RDS-2041 750 x 250 x 60 20 cm 4 Haneli Tek Yonlu RAS-30 330x 70 275 mm
RDS-2042 750 x 250 x 60 20 cm 4 Haneli Cift Yonlu RAS-32 330 x 90 275 mm
RDS-2061 1000 x 250 x 60 20 cm 6 Haneli Tek Yonla RAS-50 460 x 70 410 mm
RDS-2062 1000 x 250 x 60 20 cm 6 Haneli Cift Yonlu RAS-52 460 x 90 410 mm

www.randa.com.tr 15
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Sira Caqgri Sistemler;

(Siramatik)

Kiosk Bilet Makinesi

- 18,5” Dikey Rezistif dokunmatik ekran

- Sinirsiz tus, alt mend, bilgi mesaji imkani
- 56mm otomatik kesicili termal printer

- 1,5mm Elektrostatik boyali sac gévde

- Windows igletim sistemi

£
-

Masa Ustlu Bilet Makinesi

- Plastik,metal govde,
- 64 Tus kapasitesi
- 56mm otomatik kesicili termal printer

Konsol Bilet Makinesi

- 9 Tus kapasitesi
- 56mm otomatik kesicili termal printer
- 1,5mm Elektrostatik boyal sac govde

't

Duvara Askili Bilet Makinesi

- 9 Tus kapasitesi
- 56mm otomatik kesicili termal printer
- 1,5mm Elektrostatik boyali sac gévde
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Siramatik Cagr Sistemleri | SDIGIMAT

Cagn Terminali

- Cagrilan Sira No ekranda gosterilir.

- Bekleyen kisi sayisi gosterme, dinlenme modu, baska terminallere
yonlendirme qgibi islemleri yapar.

- Sanal terminal yaziimi ile paralel calisabilir.

Dot-Matrix Led Gise Gostergesi

- Standart Dot-matrix Gise Gostergesi 10 x 40 nokta cozunurlikte
- Kirmizi veya yesil 1sikli LED panel.

- Plastik gbvde. 3 veya 4 hane Sira No kapasiteli,

- Banko No, rakam, text, kayan yazi ve grafik gosterme

- Rakam / Text boyu:76 mm.Boyutlar:360 x 130 mm.

Dot-Matrix Led Ana Gosterge

- Her satirda 10 x 48 nokta ¢ozunurlik.

- Sira No, Banko No yaninda yazilimla secilen text, grafik sekiller ve kayan yazi
gosterebilme Dortli yon oku, 4 digit sira no (A999 gibi)

- Satir sayisi 10 satira kadar artabilir

- Rakam / Text boyu: 76 mm

LCD Lokal Gosterge

- Kullanicr bilgisayarina ikincil monitor olarak baglanir
- Son sira no cagri bilgileri yaninda logo, resim, kayan yazi gosterilebilir

LCD Ana Gosterge

- Cagnlan numarayi ve cagr yapan birim numaralarini gésterir
- Cagn bilgileri yaninda resim, kayan yazi, Slayt vb. gosterilebilir
- Ekranda ayni anda kac adet son cagrinin gosterilecedi yazilimla ayarlanir.
- Dis boyutlar ekran bayuklugune gore
(327, 42" veya daha buyik LCD ekranlar) degisir.

www.randa.com.tr
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Sira Caqgri Sistemler;
(Siramatik)

BAGLANTI SEMASI

LAN

Gazi UniversiTes]

TIP FAKOLTESE
| Ea— HASTAMIS]

ANA GOSTERGE

LCD Ana Gosterge

S—
SARA NO 12

Led Lokal Gosterge
m LCD Lokal Gosterge

cagn Terminali

W Dahiiye2 &
| to7 oz Geomiz ciue

Cagr Terminali
P N LCD Lokal Gosterge

GU¢ Kaynagi .
12V/DC
r . ——
KiOSK Bilet Makinesi . b
Masa Usti Bilet Duvar Askili
Makinesi Bilet Makinesi
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